SUHRNNA A TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia stavby
1.1. Struéna charakteristika objektu

Jednd sa o existujuci dvojpodlazny nepodpivnieny objekt. Situovany je v aredli
AGRODRUZSTVA SOL. Obvodovy plast tvoria steny murované z pérobetonovych tvarnic hr. 250
mm v kombinécii s porobeténovymi panelmi hr. 250 mm. Strecha objektu je sedlovd s nosnou
konstrukciou z ocelovych priehradovych véznikov. Stre$na krytina je z trapézového VSZ plechu.
Obvodovy plast budovy je v pévodnom stave bez zateplenia. KonStrukcia nevyhovuje su¢asnym
poziadavkam normy STN 73 0540. Stropn& konStrukcia je nedostato¢ne zateplend, su¢asnym
poziadavkam STN 73 0540 nevyhovuje. Podlaha na teréne je bez zateplenia. Na budove su
osadené plastové oknd s izolaénym dvojsklom. Budova je s vysokou energetickou naro€nostou,
niektoré poruchy stavby zhorSuju mikroklimatické podmienky a bezpec€nost uZivania stavby. Stav
nosnych konstrukcii mozno hodnotit’ ako dobry.

1.2. Stavebnotechnické rieSenie

ZvySenie energetickej hospodarnosti pozostava zo zlepSenia tepelnoizola¢nych vlastnosti
obalovych konStrukcii. Na z&klade energetického hodnotenia bol pre zateplenie stien vybrany
kontaktny tepelnoizola¢ny systém ETICS s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 150 mm. Sokel
stavby sa zatepli nenasiakavym extrudovanym polystyrénom XPS hr. 120 mm. Strop objektu bude
zatepleny minerélnou vinou hr. 200 mm.

Stavebné Upravy existujucich priestorov zahffiajad osadenie protipoZiarnych uzaverov,
protipozZiarnych sadrokartonovych podhladov, ochranu nosnych ocelovych konStrukcii strechy
a exist. podhladu z VSZ plechu protipoZiarnym naterom PLANOSTOP P9, intalaciu poziarneho
rebrika na strechu ako aj osadenie zariadovacich predmetov do WC a opatrenie stien WC
keramickym obkladom a zrealizovanie podlahy z keramickej dlazby.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektu bola pouZita képia z pozemkovej mapy, LV a
zameranie existujluceho stavu.

2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnick é rieSenie
2.1. Zdo6vodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-
technického rieSenia

Urbanistické rieSenie nebolo hodnotené z dévodu, Ze predmetny objekt je existujuci,
urbanisticky za¢leneny v existujicom areéli AGRODRUZSTVA SOL

2.2. Zdovodnenie navrhu rieSenia

V existujucom objekte su situované priestory hasi¢skej zbrojnice. Na 1.NP bude osadena
garaz hasi¢skej techniky, Satia a WC so sprchou, na 2.NP bude situovana Skoliaca miestnost’ s
kuchynkou. Objekt bude sluzi pre €innost dobrovolnej hasi¢skej jednotky v obci Sof, najmé na
garadzovanie hasi¢skej techniky. Budova je s vysokou energetickou naro¢nostou, niektoré poruchy
stavby zhorSuju mikroklimatické podmienky a bezpecnost uZivania stavby. Stav nosnych
konstrukcii mozno hodnotit ako dobry. Na zaklade energetického hodnotenia bol pre zateplenie
stien vybrany kontaktny tepelnoizolany systém ETICS s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.
150 mm. Sokel stavby sa zatepli nenasiakavym extrudovanym polystyrénom XPS hr. 120 mm.
Strop objektu bude zatepleny mineralnou vinou hr. 100 mm. Navrhované zateplenie stien a stropu
zniZzuje energetickl naro¢nost a umoznuje vzhfadom na stale sa zvySujuce ceny energii zna¢nu
sporu finanénych prostriedkov na prevadzku zbrojnice. Zaroven dochadza k predizeniu Zivotnosti
obnovovanej budovy. Stavebné Upravy existujiucich priestorov sliZzia na zabezpeclenie



protipoZiarnych a hygienickych Standardov vybavenosti poZiarnej zbrojnice. Stavebné Upravy
zahfaju osadenie protipoziarnych uzéverov, protipoZiarnych sadrokarténovych podhladov,
ochranu nosnych ocelovych konstrukcii strechy a exist. podhladu z VSZ plechu protipoZiarnym
naterom PLANOSTOP P9, inStalaciu poziarneho rebrika na strechu ako aj osadenie zariadovacich
predmetov do WC a opatrenie stien WC keramickym obkladom a zrealizovanie podlahy
z keramickej dlazby.

2.3. Energetické hodnotenie navrhovanych opatreni

VSetky spominané konStrukéné opatrenia ako suc€ast rekonStrukcie budovy, vyrazne
znizuju potrebu energie na vykurovanie budovy. Spracované hodnotenie preukazalo, Ze
v predmetnej budove realizaciou navrhovanych opatreni v zmysle spracovaného energetického
hodnotenia a to znizenim tepelnych strat obalovych konStrukcii ddjde k vyraznému zniZeniu
potreby energie. PodlFa vyhlasky ¢&. 324/2016 je horna hranica triedy ,A0“ globalneho
ukazovate Fa pre administrativne budovy na arovni 60 kWh/m2.

Energetické hodnotenie v navrhovanonm stave:

Potreba energie na vykurovanie v navrhovanom stave: 23,66 kWh/m2
energeticka trieda: A - vyhovuje

Potreba energie na pripravu TV v navrhovanom stave: 4,72 kWh/m2
energeticka trieda: B - vyhovuje

Potreba energie na osvetlenie v navrhovanom stave: 2,97 kWh/m2
energeticka trieda: A - vyhovuje

Celkové potreba energie v navrhovanom stave: 31,36 kWh/m2
energeticka trieda: A - vyhovuje

Primarna energie v navrhovanom stave: 23,32 kWh/m2

energeticka trieda: A0 - vyhovuje

Podrobné posudenie je uvedené v projektovom energet  ickom hodnoteni.

2.4. RieSenie dopravy a napojenie na dopravny systé m

Existujdca budova je uz dopravne napojena na vnutroarealové komunikacie
AGRODRUZSTVA SOL, ktoré su napojené na &t. cestu 1/18 Vranov nad Toplou-PreSov.

2.5. Upravy ploch a priestranstiev

Po ukonc&eni stavebnych a natieracskych prac je potrebné vycistit' okolie objektu
od pripadnych necistét.

2.6. PoZiadavky na Zivotné prostredie

Zmenou UuCelu vyuZitia objektu neddjde k naruSeniu Zivotného prostredia. Napojenie
na siete technickeho vybavenia ostava povodné bez uprav, odkanalizovanie objektu je riesene
do splaskovej kanalizacie v areali AGRODRUZSTVA SOL.

2.7. Napojenie na siete technického vybavenia

Napojenie na siete technického vybavenia ostdva pévodné bez Uprav. Zasobovanie vodou
je zabezpedené pripojkou z vnutroaredlovych rozvodov AGRODRUZSTVA SOL, odkanalizovanie
objektu je rieSené do spladkovej kanalizacie v aredli AGRODRUZSTVA, elektricka energia je
do objektu privadzana existujicou pripojkou z rozvodov v areali AGRODRUZSTVA SOL.



2.8. Starostlivos t’ o bezpe €nost’ prace

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrzat podmienky bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle vyhl. MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z. a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.

3. Dispozi €éné rieSenie zbrojnice

101 garaz poziarnej technicky 191,27 m2
102 Satna 10,29 m2
103 sklad MTZ 4,84 m2
104 2x WC s prdsienou 5,61 m2
201 ocelové schodisko 8,16 m2
202 Skoliaca miestnost 37,79 m2
203 kuchynka 6,27 m2

4. Hygienické zabezpe ¢&enie zbrojnice

Pre osobnu hygienu dobrovolnych hasiCov bude slizit Satha, dve kabinky WC s
predsiefiou s te€ucou teplou a studenou vodou, ktoré su situované na 1.NP objektu. Skoliaca
miestnost’ s kuchynkou je umiestnena na 2.NP objektu.

5. RieSenie protipoziarnej bezpe ¢&nosti stavby

PoZiarna vyska stavby h = 2,45 m. Stavba ma v zmysle § 13 ods. 2 vyhlaSky MV SR ¢&.
94/2004 Z. z. nehorfavy konStrukény celok. Stavba delend do poZiarnych uUsekov v sulade
s prilohou €. 1 k vyhlaSke MVSR ¢&. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY:

N 1.01 miestnos t’ €islo: 101, 105, 201 /jednotliva garaz sk. 2/
N 1.02/N2 miestnos t’ €islo: 102, 103, 104, 202, 203 /zazemie/

V zmysle § 4 ods. 2 vyhlaSky MVSR ¢&. 94/2004 Z. z. v z. n. p. - dovolena plocha poZiarnych
Usekov sa neur€uje, ak pddorysna plocha poziarneho Useku je najviac 300 m?. RieSené poziarne
Useky N 1.01, N 1.02/N2 maju pddorysnu plochu do 300 m? ¢&im velkost poziarnych Gsekov
vyhovuje.

STUPEN PROTIPOZIARNEJ BEZPE CNOSTI PU

Poziarny Usek N 1.01 je vzmysle tab. 3 STN 92 0201-2 zaradeny do |. stup na
protipoZiarnej bezpe é&nosti. PozZiarny Usek N 1.02/N2 je vzmysle tab. 3 STN 92 0201-2
zaradeny do |. stup na protipoZiarnej bezpe €nosti.

POZIADAVKY NA KONSTRUKCIE STAVBY
Poziarne Useky N1.01 a N1.02/N2 su v zmysle STN 92 0201-2 v l.stupni protipoZiarnej bezpec-

nosti, v ktorom musi poZziarna odolnost a druh konstruk&nych prvkov stavebnych konstrukcii vyka-
zovat nasledujuce:



PoZadovana poziarna odolnos t’ a druh konstruk €nych prvkov stavebnych kon-
Strukcii pre viacpodlazné stavby:

a) poziarne deliace konstrukcie, poZiarne stropy a poZiarne steny:

- v nadzemnych podlaziach, NOSNE.............ccccvveieiiiiiiiiiiiiiieeeeees REI30
- v poslednom nadzemnom podlazi, NOSNé..........c.ccccevvevrevieeinnnnnn. REI15
- v nadzemnych podlaziach, Nenosne............cccccuniiiiiiieeeeennnnnnne. EI30
- v poslednom nadzemnom podlazi, Nnenosné...............ccceeeeeeeennn. EI15
b) poZiarne uzvery otvorov v poziarnych stenach a poziarnych stropoch:
- v nadzemnych podlazZiaCh............ccceeviiiiiiiiiiiiii EW30/D3
- v poslednom nadzemnom podlazi............ccccceeeeereiiniiiiiiiiieieeennns EW30/D3

c) obvodové steny:
- zabezpecujuce stabilitu stavby alebo jej Casti:

v nadzemnych podlaZiach z vnatornej strany.........c..ccccvvveeeenenn. REW30
v nadzemnych podlaZiach z vonkajSej strany...........cccccccoeeeunene. REI30
v poslednom nadzemnom podlazi z vnatornej strany................... REW15
v poslednom nadzemnom podlazi z vonkajSej strany.................. REI15
- nezabezpecujuce stabilitu stavby alebo jej Casti:
Z VNULOINE] SEFANY ... e EW15
P (o] ]G TET=T S = 14 2P EI15
d) nosné konStrukcie striech bez
poziarne deliace] fUNKCIE.........cceei i R15

e) nosné konstrukcie vnatri stavby, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby:

- vnadzemnych podlazZiach............cccccceiiiiiiiiiiiie e R30
- v poslednom nadzemnom podlazi............ccceemunmminninneennnns R15

f) nosné konstrukcie mimo poziarneho Useku,
zabezpedujuce stabilitu Stavhy............ccccoeiiiii e, R30

g) konStrukcie schodist vo vnutri poziareho Useku,
ktoré nie st su€astou chranenych Unikovych ciest...........ccccveiiniiiiininnee. -
h) Sachty a kandly:
- poziarne deliace konstrukcie

ostatnych Sacht inStalacnych, vytahovych a pod. .............ccceveeeee. EI30/D1
- poziarne uzavery otvorov v poziarne deliacich konstrukciach
ostatnych Sacht inStalacnych, vytahovych a pod. .............cccceveeeee. EW30/D1

Navrhované a existujlce stavebné konstrukcie zodpovedaju hore uvedenym poZiadavkam
a kritériAm na poziarnu odolnost a budd mat preukdzané a dokladované poZiarnotechnické
vlastnosti certifikatom, resp. vyhlasenim o parametroch v sulade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych zakonov as vyhldSkou MDVRR
¢. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov. Zhotovitel osved¢i vlastnosti poZiarnej konstrukcie pisomnou formou.
Spbsob osved&ovania poziarnych konStrukcii musi byt v sulade s prilohou €. 3 k vyhlaSke MVSR

€. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
Zabezpe €enie evakuacie 0sdb, poziadavky na unikové cesty

Z 2. NP poziarneho Useku N 1.02/N2 vedie jedna nechranena unikova cesta Ustiaca
k vychodu na volné priestranstvo, pricom su splnené podmienky uvedené v tab. 3 STN 92 0201-3
pre dovolené pouZitie jednej Unikovej cesty. Skuto&na dizka nechranenej Gnikovej cesty z 2. NP
k vychodu na volné priestranstvo je do 17 m. Dizka nechranenej Unikovej cesty pre osoby
schopné samostatného pohybu vyhovuje. NajmenSia Sirka nechranenej unikovej cesty k vychodu
na volné priestranstvo je 1,0 Gnikového pruhu, skutoéna Sirka je 1,5 Gnikového pruhu. Sirka
nechranenej unikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. Dovoleny &as
evakuécie je 1,7 minuty. Predpokladany ¢as evakuacie oséb pre osoby schopné samostatného
pohybu vyhovuje.



Z 1. NP poziarmeho useku N 1.01 vedie jedna nechrdnena Unikovéa cesta Ustiaca k vychodu
na volné priestranstvo, pricom su splnené podmienky uvedené vtab. 3 STN 92 0201-3 pre
dovolené pouzitie jednej Unikovej cesty. Skutoéna dizka nechrénenej dnikovej cesty z 1.NP
k vychodu na volné priestranstvo je do 20 m. Dizka nechranenej Unikovej cesty pre osoby
schopné samostatného pohybu vyhovuje. NajmenSia Sirka nechranenej unikovej cesty k vychodu
na volné priestranstvo je 1,5 Gnikového pruhu, skutoéna Sirka je 1,5 Gnikového pruhu. Sirka
nechranenej unikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. Dovoleny &as
evakuécie je 1,7 minuty. Predpokladany ¢as evakuacie oséb pre osoby schopné samostatného
pohybu vyhovuje.

Zabezpe €enie stavby vodou na hasenie poziarov

Vypocet vody na hasenie poZiarov v zmysle vyhlaSky MVSR €. 699/2004 Z. z. a
STN 92 0400. Podla § 6 vyhlaSky MVSR €. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 potreba vody na ha-
senie poziarov je Q = 12,00 I/s. Hadicové zariadenie sa nenavrhuje, kedZe sucin priemerného
poziarneho zataZenia a plochy poZiarneho useku je menej ako 10 000 /8607 < 10 000/ v zmysle §
12 ods. 2 vyhlasky MVSR €. 699/2004 Z. z. Potreba vody na hasenie poZziarov pokrytd z nadrze
0 objeme 22 m? vody. Zdroj vody bude mat vyhovujice podmienky na €erpanie vody t. j.:

a) je k nemu vybudovana pristupova komunikacia v zmysle § 82 ods. 3 vyhlaSky MVSR
€. 94/2004 Z. z.

b) bude vytvorené Cerpacie miesto vhodné na pouzivanu hasi¢sku techniku, ktoré bude
oznacené dopravnou znackou ZAKAZ STATIA a podmienky zdroja vody budi zodpovedat
technickym moZnostiam pouZivanej hasi¢skej techniky,

c) vzdialenost od stavby je najviac 200 m (poZiarna nadrz je umiestnend vedla rieSenej
stavby).

Vytokova armatira na vodovodnom potrubi z nddrZze vody na hasenie poziarov musi byt
ukonéena nasévacou tlakovou hadicovou spojkou, ktord umoZzrfiuje priame napojenie nasavacich
hadic s armatarou na pripojenie tlakovej hadice DN 110 a umiestnend musi byt mimo poZiarne
nebezpecny priestor stavby. Oznacené budu vSetky zariadenia a stavby suvisiace so zariadenim
na dodavku vody na hasenie poZziarov v sulade s STN 92 0400 (najm& nédrze s uvedenim
mnoZstva akumulovanej vody na hasenie poziarov, akékolvek uzavery vody, vonkajSie tlakové
spojky). K zdroju vody na hasenie poziarov, sa odporua oznacit prijazdova komunik&ciu.
Pri zdroji vody na hasenie poZiaru sa oznaci osoba, ktora je jej vlastnikom.

Poziarnotechnické zariadenia

V zmysle § 87, 88 a prilohy €. 13 vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uZivani stavieb, posudzovana
stavba nemusi byt vybavena zariadenim elektrickej poZiarnej signalizicie, stabilnym hasiacim
zariadenim a zariadenim na odvod tepla a splodin horenia.

Prenosné hasiace pristroje

Na 1. NP navrhujeme osadit 3 ks praskové ABC prenosné hasiace pristroje P6
o hmotnosti 6 kg hasiacej latky. Na 2. NP navrhujem osadit' 1 ks praskovy ABC prenosny hasiaci
pristroj P6 o hmotnosti 6 kg hasiacej latky. Prenosné hasiace pristroje navrhujem umiestnit na
stanovisti tak, aby rukovat prenosného hasiaceho pristroja bola najviac 1,5 m nad podlahou.
StanovisSte prenosného hasiaceho pristroja je potrebné oznadit znackou v sulade s NVSR ¢.
387/2006 Z. z.

Hlasova signalizacia poZiaru

Stavba nemusi byt vybavena hlasovou signalizaciou poziaru, ¢o je v sulade s § 90 ods. 1
vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z.



PozZiarnobezpe €nostné opatrenia

Na 1. NP do Casti vstavby v poziarnom useku N 1.01 navrhujem inStalovat protipozZiarny
sadrokarténovy podhlad s preukazatefnou poziarnou odolnostou REI30 minat v zloZeni podla
katalogu PO vyrobcu protipozZiarneho sadrokartonu. Montaz protipozZiarneho sadrokartonu mdéze
realizovat firma, ktor4 vlastni certifikat na montaz vydany vyrobcom. OcelovU nosnu konstrukciu
vnutri stavby, ktord zabezpeluje stabilitu stavby navrhujem chranit protipoZiarnym naterom
Plamostop P9 s preukazatelnou poZiarnou odolnostou R15 minat. Ocelfovu konStrukciu podhfadu
zVSZ plechu navrhujem chranit protipoZiarnym naterom Plamostop P9 s preukazatelnou
pozZiarnou odolnostou REI15 minat. Firma, ktora bude aplikovat’ protipoZiarny nater musi vlastnit
osvedCenie o autorizcii pre aplikaciu protipoZiarnych naterov. Zhotovitel osvedci vlastnosti
poziarnej konStrukcie pisomnou formou. Spésob osved€ovania poziarnych konStrukcii musi byt
v stlade s prilohou €. 3 k vyhlaSke MVSR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov.

Poziarny uzaver — poziarne dvere EW-C30/D3 navrhuje me osadi t’ nasledovne:
-medzi m. €. 101 garaZzou a m. €. 102 chodbou

Poziarny uzaver — poziarne dvere EW-C15/D3 navrhuje me osadi t’ nasledovne:
-medzi m. €. 201 ocelovym schodiskom a m. €. 202 dennou miestnos t'ou
Poziarny uzaver — poziarne okno EW-C15/D3 navrhujem e osadit’ nasledovne:
-medzi m. €. 101 garaZzou a m. €. 202 dennou miestnos t'ou

Je potrebné aby prevadzkovatel poZiarnych uzéverov zabezpecil oznacenie a vykonanie
kontroly poziarnych uzéverov v sulade s 8 11 vyhlaSky MVSR €. 478/2008 Z.z. K poziarnym
uzadverom musi byt priloZzen& sprievodna dokumentécia v sulade s vyhl. MVSR &. 478/2008 Z.z.
Poziarne uzavery vybavit zatvaracim zariadenim v sulade s § 5 vyhlaSky MVSR €. 478/2008 Z.z.
Zatvaracie zariadenie alebo ovlddaci mechanizmus musi uzavriet pohyblivd konStrukciu
pozZiarneho uzéveru automaticky po kazdom otvoreni alebo bezprostredne po vzniku poZziaru
do Uplne uzatvorenej polohy.

6. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Problematiku odpadového hospodéarstva musime rozdelit na €ast vystavby a uZivania
objektu po jeho realizacii a spésobu nakladania s odpadmi po ich vzniku.

l. Vystavba objektu

Predmetom projektovej dokumentacie je zmena UCelu vyuZitia existujuceho objektu
vodarne na hasi¢sku stanicu. Do nosnych konStrukcii stavby sa nezasahuje. Odpady, ktoré
vzniknl pri zmene uZzivania predmetnej stavby budu zaradené v zmysle vyhlasky MZP g&islo
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov nasledovne:

kategoria ostatné odpady

15 01 01 obaly z papiera a lepenky

15 01 03 obaly z dreva

15 01 05 kompozitné obaly

17 01 07 zmesi beténu, tehal, obkladaciek a dlazdic iné ako uvedené 17 01 06
20 03 01 zmesovy komunalny odpad

Il. UZivanie objektu

UZivanim objektu budu vznikat odpady, ktoré su zaradené nasledovne:



kategoria ostatné odpady

15 01 01 obaly z papiera a lepenky

15 01 02 obaly z plastov

15 01 03 obaly z dreva

15 01 04 obaly z kovu

15 01 05 kompozitné obaly

15 01 06 zmieSané obaly

15 01 07 obaly zo skla

15 02 03 absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy iné
ako uvedené v 15 02 02

20 03 01 zmesovy komunalny odpad

20 03 07 objemovy odpad resp. jednotlivé zlozky komunélneho odpadu, ktoré budu
zaradené do skupiny a podskupiny 20 01 a to v zmysle zavedeného separovaného
zberu.

kategodria nebezpe €né odpady

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 07 biologicky lahko rozlozitefné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje

15 02 02 absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami

lll. Nakladanie s vzniknutymi odpadmi

Nakladanie s vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade s platnou legislativou na Useku
odpadového hospodarstva t.j. zakonom 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhl. MZP ¢&. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. S TKO bude nakladané
v zmysle VZN obce. Vznikajuce odpady sa budd v maximalnej miere zhodnocovat, ak to nebude
mozné budu sa zneSkodrnovat na povolenych zariadeniach, ktoré su na tento Uc€el urcené.
Odpady, ktoré sa nedaju zhodnocovat, budu zneSkodnované na skladkach odpadov. Odpady
zaradené do kategorie nebezpenych sa budd zneSkodhovat, resp. vyuZivat formou
sprostredkovatelskej firmy, ktorA ma na takuto ¢innost opravnenie, a to na zéklade uzatvorenej
zmluvy.

7. ZASOBOVANIE VODOU

Zasobovanie objektu vodou je existujuce bez zmien - vodovodnou pripojkou z rozvodov
AGRODRUZSTVA SOL.

8. ODKANALIZOVANIE OBJEKTU

Splaskové odpadové vody su jestvujlicou pripojkou zvedene do existujdcej vnuatroarealove;
kanalizacie AGRODRUZSTVA SOL.

9. DAZDOVE VODY

Zrazkové vody zo strechy su cez okapovy systém zvedené volne na terén.



10. ZASOBOVANIE TEPLOM

Vykurovanie objektu je existujuce teplovodné pomocou kotla na tuhé palivo. Vykurovacia
sUstava je teplovodna, dvojrurkova s natenym obehom vykurovacej vody. Rozvody vykurovacej
vody su plast-hlinikové, vedené budu stav. konStrukciach. Odovzdavanie tepla do vykurovanych
priestorov je zabezpecené pomocou ocefovych doskovych radiatorov KORAD s termostatickymi
hlavicami. Priprava teplej vody bude zabezpeena pomocou elektrického zésobnikového
ohrievaCa TV s objemom 80 litrov.

11. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Elektricka energia je do objektu privadzana existujicou pripojkou z rozvodov v areali
AGRODRUZSTVA SOL.
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